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1. Szimbólumok

 Veszély       Kézi működtetés

 Figyelmeztetés

 További utasítások     Motoros működtetés

2. Általános figyelmeztetések
Ez a szerelési utasítás, képzett szakemberek által történő beépítéshez készült, nem tanulóknak , illetve nem házi 
felszereléshez.
A kivitelezésért felelős személynek szakembernek kell lennie, a szerelés előtt a leírásokat alaposan át kell olvasnia, a 
benne foglaltakat megértenie, és mindezeket a szerelés folyamán teljes mérték ben be kell tartania.
Kérdés esetén minden esetben a szállító céggel fel kell venni a kapcsolatot.
Azért, hogy sem a beépítés, sem pedig a használat közben ne sérüljön senki, a szerelési és karbantartási utasításban 
foglaltakat teljes mértékben be kell tartani.

- Ez a szerelési és karbantartási utasítás az EXS-40 vasalatrendszer szerelésére és karbantartására vonatkozik. 
 Ezeket még ki kell, hogy egészítsenek további utasítások, amelyben a panelek illetve üzemeltetési utasításokat 
 kell tartalmaznia. 
- Az EXS-40 kapuvasalat rendszer megfelel az aktuális EU-Normáknak. Mindezek mellett ellenőrizni kell, hogy 
 ezek az előírások teljesítik-e az egyes országok ettől eltérő előírásait!
- Hosszúsági méretek – ha nincsenek másképpen jelölve – minden esetben milliméterben értendőek.
- Figyeljenek arra, hogy a CE jelzés a kivitelezés után ki legyen töltve és az a kapura felragasztásra kerüljön!
- Kérjük a kapu közelében egy biztos helyen tárolja ezt a dokumentációt.
- Műszaki változtatások, előzetes írásos figyelmeztetés nélkül is lehetségesek.

2.1 Szerelés és beüzemelés biztonságtechnikai előírásai
- Az EXS-40 kapurendszer beépítését csak és kizárólag képzett szakember által történhet.
- Elektromos szerelésnél a főkapcsolót minden esetben áramtalanítani kell!
- Biztosítékokat nem szabad áthidalni!
- Egyébb beépített elemek, illetve a szükésges biztonsági elemek kihagyása z EXS-40-es kapu működését 
 komolyan befolyásolhatják. 
 Emiatt ettől szigorúan el kell határolódni!
- Egyes elemeknek élei élesek lehetnek, ezért védőkesztyű használata javasolt.
- Amennyiben ebben a szerelési és használati utasításban másképpen nincs jelölve, az irányok minden esetben a 
 kapu helyzetéhez képes bentről kifelé nézve értendőek. 
- Látható sérülések esetén, főképpen a rugók , illetve a drótkötél sérülése esetén a kaput nem szabad tovább 
 működtetni.
- A kapu szerelése, illetve karbantartását, védőkesztyűben, illetve védőcipőben kell végezni, Fúrásnál 
 védőszeműveg használata kötelező. 
- Dolgozni csak biztonságos környezetben szabad.
- Szerelés és karbantartás esetén zárószalaggal el kell zárni a szerelés környezetét, ezzel biztosítva a biztonságos 
 munkavégzés helyét.
- Kielégítő megvilágításról gondoskodni kell.
- Csak megfelelő szerszámok használata megengedett.
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4. Felhasználási terület   
Ez a kapu vasalatszett csak lakossági kapuk szereléséhez használható fel.
- Max. szélesség 3000 mm
- Max. magasság 2500 mm
- Max. kapulap tömeg  100 kg
- Max. külső hőmérsékel*: –20 °C bis +50° C
- Levegő relatív páratartalma 20–90 %
- Rugó élettartam: 25.000 nyitási-/zárási ciklus

* nagy mértékű hőmérsékletkülönbség a külső és belső oldalon a kapupanel deformálódásához vezethet (Bimetall-
Effektus). Ez a hatás különösen sötét színű paneleknél keletkezik. Ebből kifolyólag ilyen panelek felhasználását nem 
tanácsoljuk. Sérülésveszélyre a kézi működtetéssel kifelyezetten ügyelni kell.

5. Előírások
 A DOCO International elvégeztette a  „Termék bevizsgálást“ ill. kapu elsődleges bevizsgálását (Initial Type 
 Testing – ITT) a Svéd SP-Intézettel. Ez a következő helyre hivatkozik Nr. 0402.

Ennek a bevizsgálásnak a dokumentációja a Doco-val történő egyeztetés után a kapugyártónak átadásra kerülhet. Ez a 
kapu gyártási dokumentációjához elengedhetetlen.
Figyelmeztetés: a CE minősítés használata csak Doco alkatrészek használata esetén engedélyezett

A szerelést végző cég felelős azért, hogy felhasznált panelek, illetve hajtómű az EN 13241-1 megfelelnek, illetve a 
szükséges teszteket dokumentáltan elvégzik.
Személybejáró ajtó beépítése esetén a kapu gyártója felelős azért, hogy a teljes kapuberendezés az  EN 13241-1 
előírásnak megfelel és az elsődleges vizsgálatotelvégezte.

6. Falazati rögzítőanyagok
Az EXS-40 kapuvasalat oldalfalhoz, illetve mennyezethez történő rögzítéséhez szükséges rögzítőanyagok nem képezik a 
szállítási terjedelem részét.
A kivitelezést végző cég feladata, a falazat és a födém szilárdságának ismeretébe, a  kapuszerkezetet ahoz 
megfelelőképpen rögzítse, illetve megfelelő rögzítőanyagot kiválasztani és azt használni.
Erre vonatkozó előírásokat, illetve tanácsokat ez a szerelési utasítás nem tartalmaz.
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7. Garázskapu egy pillantásra

H = Nyílás magasság
SH = Rendszer magassága
CH = Mennyezet magassága
PHM = Szabad átjáró magassága kézi működtetésnél
PHE = Szabad átjáró magassága motoros működtetésnél

W = Nyílás szélessége
FW = Keret szélessége 
GW = Garázs szélessége

CH, Kézi működtetés:
CH, Motoros működtetés
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1905 48020-1875 48000-1875
46026-2000 46025-2000

2030 48020-2000 48000-2000
2155 48020-2125 48000-2125 46026-2125 46025-2125
2280 48020-2250 48000-2250 46026-2250 46025-2250
2405 48020-2375 48000-2375 46026-2375 46025-2375
2530 48020-2500 48000-2500 46026-2500 46025-2500

1905 48020-1875 48000-1875
46026-2000 46025-2000

115033

2030 48020-2000 48000-2000
2155 48020-2125 48000-2125 46026-2125 46025-2125
2280 48020-2250 48000-2250 46026-2250 46025-2250
2405 48020-2375 48000-2375 46026-2375 46025-2375
2530 48020-2500 48000-2500 46026-2500 46025-2500

1905 48020-1875 48000-1875
46026-2000 46025-2000

215004 115033

2030 48020-2000 48000-2000
2155 48020-2125 48000-2125 46026-2125 46025-2125
2280 48020-2250 48000-2250 46026-2250 46025-2250
2405 48020-2375 48000-2375 46026-2375 46025-2375
2530 48020-2500 48000-2500 46026-2500 46025-2500
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7.1 Előszerelt sínegységek áttakintése EXS-40

Vízszintes sínegység 
(Pár /csavarozott)

Függőleges sínegység 
(Pár /csavarozott)

Sín típusa 1,2 mm 1,5 mm 1,2 mm 1,5 mm
Magasság  (H) Termék Termék

Vízszintes sínegység 
(Pár /csavarozott)

Függőleges sínegység 
(Pár /csavarozott)

Védőlemez
(par)

Sín típusa 1,2 mm 1,5 mm 1,2 mm 1,5 mm
Magasság  (H) Termék Termék Article

Vízszintes sínegység 
(Pár /csavarozott)

Függőleges sínegység 
(Pár /csavarozott) Felső ív Védőlemez

Opcionális (par)
Sín típusa 1,2 mm 1,5 mm 1,2 mm 1,5 mm

Article Article
Magasság  (H) Termék Termék

Függőleges sínegység és vízszintes sínegység, benyúlás ellen védő lemezzel és felső görgő vezető ívvel

Függőleges sínegység és vízszintes sínegység, benyúlás ellen védő lemezzel

Függőleges sínegység és vízszintes sínegység
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1780 - 1905 1906-2030 2031-2155 2156-2280 2281-2405 2406-2530

40 ≤ .. ≤ 45 115376 115375 115375 N/A N/A N/A

45 < .. ≤ 50 115377 115376 115376 115375 115375 N/A

50 < .. ≤ 55 115378 115377 115377 115376 115376 115375

55 < .. ≤ 60 115380 115378 115377 115377 115376 115376

60 < .. ≤ 65 115382 115380 115378 115379 115377 115377

65 < .. ≤ 70 115384 115382 115380 115381 115379 115377

70 < .. ≤ 75 115386 115384 115382 115381 115381 115379

75 < .. ≤ 80 115388 115386 115384 115383 115383 115381

80 < .. ≤ 85 115390 115388 115386 115384 115383 115383

85 < .. ≤ 90 N/A 115390 115388 115387 115385 115383

90 < .. ≤ 95 N/A N/A 115391 115389 115387 115385

95 < .. ≤ 100 N/A N/A 115391 115389 115389 115387

115210-1875 115210-2000 115210-2125 115210-2250 115210-2375 115210-2500
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7.2 Rugók és drótkötelek áttakintése EXS-40

Kaputömeg 
[kg]

( min .. max )

Kapumagasság [mm]
( min - max )

Kábel-készlet

Figyelmeztetés:
• Max. kaputömeg 100 kg (felső határérték)
• Max. kapuszélesség 3000 mm (felső határérték)
• A kaputömegre vonatkozó adat magában foglalja az összes szükésges elemet, ami a kapu működéséhez szükséges 
(zsanérok, végzárók).
• Minden vaslaatszett magában foglal két darab Duplex- rugópárt.
• Az optimális kapuműködéshez ajánljuk, hogy automatizálja a kaput.
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7.3 EXS-40 115940 alap elemek áttekintése

1 x 115020 (pair)

2 x 115027

2 x 115025

2 x 115028 2 x 115029

2 x 150001

2 x 115035

2 x 115038

1 x 25003 (pair)

10 x 150106

2 x 150108

20 x 14020

2 x 115034

28 x 14022 18 x 14023 8 x 14024

2 x 115019

4 x 150003

1 x 240001 (pair)

10 x 25008
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8. Rögzítőanyagok és szerszámok
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9. Szerelési utasítás
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Opciók

24710
Lg = FW-30

24740
Alt: 225010
Lg = FW-30
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Opciók
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Felső vezetőíves változat

Felső vezetőíves változat



18 19

72 mm

A

E

B

B

5.4c

5.4d

EXS40 | Szerelési és kezelési utasítás

17-04-2014 | HU | EXS40

Felső vezetőíves változat

Felső vezetőíves változat
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Opciók 1

Opciók 1
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Opciók 1

Lg = FW + 136
24820 = 3000mm
24821 = 4500mm
24822 = 6000mm

Opciók 1

90°
A

B

A = B
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Opciók 1a

Opciók 1b

Opciók 2
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Opciók 2

Opciók 2

220015-2700
220015-3000
Lg = W - 15 mm
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Opciók 2

Opciók 2
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Opciók 2
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Opciók
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Opciók

Opciók
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10. Üzembehelyezés
Az EXS-40 üzembehelyezése a szerelő által kell, hogy elvégzésre kerüljön. Továbbá minden felhasználót tájékoztatni kell 
a helyes használatról. További információkat keresse a kezelési utasításban.

11. Garázskapu hajtómű (opcionális)  
A hajtóművet a gyártó leírása alapján szerelje fel és helyezze üzembe. 
Figyelem:
Áramszünet esetén a hajtóműnek leoldhatónak kell lennie a kapuról. A kapulapnak ebben az esetben egy fogyantyú 
segytségével mozgathatónak kell lennie. Amennyiben a garázsba egy másik ajtón keresztül nem lehet bejuztni, akor min-
den képpen szükséges egy szükségkioldó zár felszerelése a kapulapra. Garázskapu hajtómű beszerelése esetén nem 
szabad további zárszerkezeteket a kapura felszerelni.

Arra figyelni kell, hogy a vizszintes sínegységnek megfelelő hosszúságúnak kell lennie, különös tekintettel a hajtómű 
tolórúdjára (lásd lent).
Amennyiben az alap vízszintes sínegység a fentiek miatt rövid lenne, akkor egy hosszabb vízszintes sínegységet kell 
választani.

11.1 Hajtómű beállításai 
A hajtómű beállításainál kövesse a mindenkori gyártó leírásokat.
Kérem figyeljen arra, hogy: a vasalatrendszerhez tartozó CE-jelölés csak az általunk tesztelt gyártók adott hajtóműveivel 
érvényes. Egyébb hajtómű felhasználása esetén a kapu szerelőjének a csúcs terhelési teszteket, az  EN 12445 és EN 

X
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12. Leszerelés
A kapu leszerelését is csak és kizárólag kaputechnikai szerelésekre szakosodott szerelők vagy cégek végezhetik.
A leszerelés esetében a szerelési utasítás lépéseit kell fordított sorrendben elvégezni.

12.1 Ártalmatlanítás
Az EXS-40 Kapuvasalat elemei problémamentesen ártalmatlaníthatóak, kérjük ebben az ügyben keresse a helyileg 
illetékes hulladékkezelőt.

13. Karbantartás  
Az EU-Normák szerint az EXS-40 garázskaput első alkalommal üzembe kell helyezni, majd időközönként dokumentáltan 
karban kell tartani.  
Elvégzett karbantartások dokumentálva legyenek.. 
A kapu karbantartását csak és kizárólag kaputechnikai szerelésekre szakosodott szerelők vagy cégek végezheti.

Közvetlenül a beépítés után:         Részéről:

1. A sínek futófelületeinek kenése         Szerelő
2. Csapágyakat és görgőtengelyek  kenése        Szerelő
3. Szélső és közbenső zsanérok csapjainak kenése       Szerelő
4. Tömítőgumik ápolása          Szerelő

3 hónap múlva:          Részéről:

1. Rugók kiegyensúlyozásának ellenőrzése,  rugókat után feszíteni (rugók tehermentesítése) Szerelő
2. Teljes rendszer szemrevételezése.        Szerelő

Minden 6 hónapban, illetve minden  750 nyitási / zárási ciklus után:    Részéről:

1. Oldalsó, felső- és alsó tömítőgumik ellenőrzése a kopások és elhasználódások tekintetében Szerelő
2. A sínek futófelületeinek kenése        Szerelő
3. Csapágyak és görgőtengelyek kenése       Szerelő
4. Szélső és közbenső zsanérok csapjainak kenése      Szerelő
5. Tömítőgumik ápolása          Szerelő
6.  Panelok tisztítása (szappanos vagy autósamponos vízzel),      Szerelő
     semmilyen agresszív tisztítószert nem szabad használni.

Minden 12 hónapban, illetve minden  1500 nyitási/zárási ciklus után:    Részéről:

1. Drótkötél, kötélszemek és alsó konzolok elhasználódásának ellenőrzése   Szerelő
2. A kapu kiegyenlítettségének ellenőrzése, kézi működtetés ellenőrzése    Szerelő
3. Zsanérok elhasználódásának, illetve sérülésének ellenőrzése     Szerelő
4. Görgők elhasználódásának, illetve sérülésének ellenőrzése      Szerelő
5. Futógörgők elhasználódásának, illetve sérülésének ellenőrzése    Szerelő
6. Húzórugó rögzítéseinek ellenőrzése        Szerelő
7. Fő záróélek akadályérzékelésének ellenőrzése      Szerelő
8. Vízszintes sínek mennyezeti függesztésének ellenőrzése     Szerelő
9. Oldalsó gumi tömítések elhasználódásának ellenőrzése     Szerelő
10. Alsó gumitömítés elhasználódásának vagy sérülésének ellenőrzése    Szerelő
11. Felső panelzáró tömítés elhasználódásának, vagy sérülésének ellenőrzése   Szerelő
12. Panelek elhasználódásának, vagy sérülésének ellenőrzése     Szerelő
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14. Alaktrészek cseréje
Kizárólag eredeti DOCO alkatrészeket használjon.
A kapu karbantartását csak és kizárólag kaputechnikai szerelésekre szakosodott szerelők vagy cégek végezheti.

Egy rugótag törése esetén: 
Mindkét Duplex rugótagot egyidejűleg kicserélni

Drótkötél részleges szakadása: 
Mindkét drótkötelet egyidejűleg, a szerelési utasításban leírtak szerint cserélni

Utasítások:
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