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EXS40 | Szerelési és kezelési utas

1. Szimbolumok

.
& Veszély Kézi mikodtetés
~—
' Figyelmeztetés —
@ Tovabbi utasitasok Motoros mikodtetés
~—

2. Altalanos figyelmeztetések

Ez a szerelési utasitas, képzett szakemberek altal torténé beépitéshez készilt, nem tanuldknak , illetve nem hazi
felszereléshez.

A kivitelezésért felel6s személynek szakembernek kell lennie, a szerelés el6tt a leirdsokat alaposan at kell olvasnia, a
benne foglaltakat megértenie, és mindezeket a szerelés folyaman teljes mérték ben be kell tartania.

Kérdés esetén minden esetben a szallité céggel fel kell venni a kapcsolatot.

Azért, hogy sem a beépités, sem pedig a hasznélat kdzben ne sériljon senki, a szerelési és karbantartasi utasitasban
foglaltakat teljes mértékben be kell tartani.

- Ez a szerelési és karbantartasi utasitas az EXS-40 vasalatrendszer szerelésére és karbantartasara vonatkozik.
Ezeket még ki kell, hogy egészitsenek tovabbi utasitasok, amelyben a panelek illetve Uzemeltetési utasitdsokat
kell tartalmaznia.

- Az EXS-40 kapuvasalat rendszer megfelel az aktualis EU-Normaknak. Mindezek mellett ellenérizni kell, hogy
ezek az el6irasok teljesitik-e az egyes orszagok ettdl eltérd elbirasait!

- Hosszusagi méretek — ha nincsenek masképpen jeldlve — minden esetben milliméterben értendéek.

- Figyeljenek arra, hogy a CE jelzés a kivitelezés utan ki legyen téltve és az a kapura felragasztasra kertljon!

- Kérjuk a kapu kdzelében egy biztos helyen tarolja ezt a dokumentaciot.

- Mdiszaki valtoztatasok, el6zetes irasos figyelmeztetés nélkil is lehetségesek.

2 1 Szerelés és belizemelés biztonsagtechnikai elbirasai
Az EXS-40 kapurendszer beépitését csak és kizardlag képzett szakember altal torténhet.

- Elektromos szerelésnél a fékapcsolét minden esetben aramtalanitani kell!

- Biztositékokat nem szabad athidalni!

- Egyeébb beépitett elemek, illetve a sziikésges biztonsagi elemek kihagyasa z EXS-40-es kapu miikddését
komolyan befolyasolhatjak.
Emiatt ettdl szigoruan el kell hatarolédni!

- Egyes elemeknek élei élesek lehetnek, ezért véddkesztyl hasznalata javasolt.

- Amennyiben ebben a szerelési és hasznalati utasitasban masképpen nincs jeldlve, az iranyok minden esetben a
kapu helyzetéhez képes bentrdl kifelé nézve értendbek.

- Lathat6 sérllések esetén, f6képpen a rugok , illetve a drotkotél sériilése esetén a kaput nem szabad tovabb
mikddtetni.

- A kapu szerelése, illetve karbantartasat, védékesztyiliben, illetve védécipében kell végezni, Furasnal
véd&szemiiveg hasznalata kotelezd.

- Dolgozni csak biztonsagos kdrnyezetben szabad.

- Szerelés és karbantartas esetén zardszalaggal el kell zarni a szerelés kdrnyezetét, ezzel biztositva a biztonsagos
munkavégzés helyét.

- Kielégité megvilagitasrol gondoskodni kell.

- Csak megfelel6 szerszamok hasznalata megengedett.
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EXS40 | Szerelési és kezelési utas

4. Felhasznalasi terulet

Ez a kapu vasalatszett csak lakossagi kapuk szereléséhez hasznalhato fel.
- Max. szélesség 3000 mm

- Max. magassag 2500 mm

- Max. kapulap tbmeg 100 kg

- Max. kilsé hémérsékel*: —20 °C bis +50° C

- Levegd relativ paratartalma 20-90 %

- Rugo élettartam: 25.000 nyitasi-/zérasi ciklus

* nagy mértékld hémérsékletkildonbség a kilsd és belsé oldalon a kapupanel deformalédasahoz vezethet (Bimetall-
Effektus). Ez a hatas kiuldndsen sétét szinl paneleknél keletkezik. Ebbdl kifolydlag ilyen panelek felhasznaldsat nem
tanacsoljuk. Sérulésveszélyre a kézi mikddtetéssel kifelyezetten tgyelni kell.

5. Eloirasok

kA4 A DOCO International elvégeztette a , Termék bevizsgalast® ill. kapu els6dleges bevizsgalasat (Initial Type

SP Testing — ITT) a Svéd SP-Intézettel. Ez a kdvetkez6 helyre hivatkozik Nr. 0402.

Ennek a bevizsgalasnak a dokumentacioja a Doco-val torténd egyeztetés utan a kapugyartonak atadasra kertlhet. Ez a
kapu gyartasi dokumentaciéjahoz elengedhetetlen.
Figyelmeztetés: a CE minésités hasznalata csak Doco alkatrészek hasznalata esetén engedélyezett

A szerelést végzb cég felel6s azért, hogy felhasznalt panelek, illetve hajtdmi az EN 13241-1 megfelelnek, illetve a
szukséges teszteket dokumentéltan elvégzik.

Személybejard ajto beépitése esetén a kapu gyartoja felelés azért, hogy a teljes kapuberendezés az EN 13241-1
eléirasnak megfelel és az elsédleges vizsgalatotelvégezte.

6. Falazati rogzitbanyagok

Az EXS-40 kapuvasalat oldalfalhoz, illetve mennyezethez térténd rogzitéséhez sziikséges rogzitbanyagok nem képezik a
szallitasi terjedelem részét.

A kivitelezést végzd cég feladata, a falazat és a fédém szilardsagénak ismeretébe, a kapuszerkezetet ahoz
megfelel6képpen rogzitse, illetve megfeleld rogzitéanyagot kivalasztani és azt hasznélni.

Erre vonatkozo el8irasokat, illetve tanacsokat ez a szerelési utasitas nem tartalmaz.
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EXS40 | Szerelési és kezelési utasite

7. Garazskapu egy pillantasra
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H = Nyilas magassag w = Nyilas szélessége
SH = Rendszer magassaga FW = Keret szélessége
CH = Mennyezet magassaga GW = Garazs szélessége
PHM = Szabad atjaré6 magassaga kézi mikodtetésnél
PHE = Szabad atjar6 magassaga motoros mikddtetésnél
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EXS40 | Szerelési és kezelési utasi

7.1 Elészerelt sinegységek attakintése EXS-40

Fiiggdleges sinegység és vizszintes sinegység

Fuggdleges sinegység

(Par /csavarozott)
Sin tipusa 1,2 mm 1,5 mm 1,2 mm 1,5 mm
Magassag (H) Termék Termék

1905 48020-1875 | 48000-1875

2030 48020-2000 | 480002000 | 00262000 | 46025-2000
2155 48020-2125 48000-2125 46026-2125 46025-2125
2280 48020-2250 | 48000-2250 | 46026-2250 | 46025-2250
2405 48020-2375 48000-2375 46026-2375 46025-2375
2530 48020-2500 48000-2500 46026-2500 46025-2500

Fuggoéleges sinegység és vizszintes sinegység, benyulas ellen védé lemezzel

Fuggdleges sinegység
(Par /csavarozott)

Védblemez
(par)

Sin tipusa 1,2 mm 1,5 mm 1,2 mm 1,5 mm

Magassag (H) Termék Termék Article
1905 48020-1875 | 48000-1875
2030 48020-2000 | 48000-2000 | 0026-2000 | 46025-2000
2155 48020-2125 | 48000-2125 | 46026-2125 | 46025-2125 115033
2280 48020-2250 | 48000-2250 | 46026-2250 | 46025-2250
2405 48020-2375 | 48000-2375 | 46026-2375 | 46025-2375
2530 48020-2500 | 48000-2500 | 46026-2500 | 46025-2500

Fluggoleges sinegység és vizszintes sinegység, benyulas ellen védé lemezzel és felsé gorgd vezetd ivvel

Fuggéleges sinegység

Védéblemez

(Par /csavarozott) AR Opcionalis (par)
Sin tipusa 1,2 mm 1,5 mm 1,2 mm 1,5 mm . .
Articl Articl
Magassag (H) Termék Termék 1cie cie

1905 48020-1875 | 48000-1875
2030 48020-2000 | 48000-2000 | °026-2000 | 46025-2000
2155 48020-2125 48000-2125 46026-2125 46025-2125

215004 115033
2280 48020-2250 48000-2250 46026-2250 46025-2250
2405 48020-2375 48000-2375 46026-2375 46025-2375
2530 48020-2500 48000-2500 46026-2500 46025-2500
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EXS40 | Szerelési és kezelési utas

7.2 Rugok és drotkotelek attakintése EXS-40

Kaputomeg Kapumggasség [mm]
[kg] ( min - max )

(min..max) 1780 - 1905 1906-2030 2031-2155 2156-2280

2281-2405 2406-2530

40 = .. 115376 115375 115375 N/A N/A N/A
45 < .. 115377 115376 115376 115375 115375 N/A
115378 115377 115377 115376 115376 115375
115380 115378 115377 115377 115376 115376
115382 115380 115378 115379 115377 115377
115384 115382 115380 115381 115379 115377
115386 115384 115382 115381 115381 115379
115388 115386 115384 115383 115383 115381
115390 115388 115386 115384 115383 115383
85 <. N/A 115390 115388 115387 115385 115383
90 <. N/A N/A 115391 115389 115387 115385
95<..=100 N/A N/A 115391 115389 115389 115387

Kabel-készlet 115210-1875 115210-2000 115210-2125 115210-2250 115210-2375 115210-2500

Figyelmeztetés:

* Max. kaputémeg 100 kg (felsé hatarérték)

* Max. kapuszélesség 3000 mm (fels hatarérték)

* A kaputdmegre vonatkozé adat magaban foglalja az dsszes szikésges elemet, ami a kapu mikoédéséhez szikséges
(zsanérok, végzarok).

» Minden vaslaatszett magaban foglal két darab Duplex- rugépart.

» Az optimalis kapum(ikddéshez ajanljuk, hogy automatizalja a kaput.
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EXS40 | Szerelési és kezelési utasitas

7.3 EXS-40 115940 alap elemek attekintése

f

N

2x 115019

~

10 x 25008

2 x 115028

2 x 115038

2x 150108

20 x 14020

v

2 x 115029

g =
P
R

=

2 x 150001

28 x 14022

f

 1x240001 (pair)

Y 2

. 1x 115020 (pair) |
g N
S 2 x 115034 D
g N
S 4 x 150003 D
g N
S 18 x 14023 D

\

1 x 25003 (pair) )
B

2 x 115025 )
\

2 x 115035 )
\

10 x 150106 )
\

8 x 14024 )

17-04-2014 | HU | EXS40



EXS40 | Szerelési és kezelési ute

8. Rogzitéanyagok és szerszamok

Ve

14023

C 150106

PH2® ﬁsmz

E 14024
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EXS40 | Szerelési és kezelési ute

9. Szerelési utasitas

Ve

48000-xxxX

/ 48020-XXXX

Alt: 225010-xxx%—_

24740-xXxXXX

\

.

115026
Alt: 115039
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24740
Alt: 225010

Lg = FW-30
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115019

115020
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EXS40 | Szerelési és kezelési utas

46025-xxxXX
46026-xXXX
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5.3 | Opciok

115033

17-04-2014 | HU | EXS40



EXS40 | Szerelési és kezelési uta

46025-xxxx
46026-xXXxX
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EXS40 | Szerelési és kezelési utas

5.4c| Felso vezetoives valtozat
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EXS40 | Szerelési és kezelési utasit

5.5 | Opciok 1

5.5a| Opciok 1
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EXS40 | Szerelési és kezelési utas

(5.5b Opciok 1

Lg=FW + 136
24820 = 3000mm
24821 = 4500mm
24822 = 6000mm

5.5¢| Opciok 1
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EXS40 | Szerelési és kezelési ute

5.5 | Opcidk 2
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EXS40 | Szerelési és kezelési utas

5.5a| Opciok 2

(5.5b Opciok 2

220015-2700
220015-3000
Lg=W-15mm
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6.3 | Opcidk
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EXS40 | Szerelési és kezelési utast

7.1a

25008
Alt: 25010-E

250001

240001 115038
\ Alt: 115011

150001 o=
Alt: 25630

115210-xxxx
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Ve
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EXS40 | Szerelési és kezelési utasite
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EXS40 | Szerelési és kezelési ut

10|

1101 +10.3

10.1 +10.3

10.2+ 104

10.5+10.6 + 10.7

10.1

11521 0-xxxx
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EXS40 | Szerelési és kezelési utasit

115028
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EXS40 | Szerelési és kezelési utasite

16 Opciok

17 | Opciok

@ 8,5 mm

ISO 1207
M8x35

20 - 50 mm
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EXS40 | Szerelési és kezelési utasit

10. Uzembehelyezés

Az EXS-40 uzembehelyezése a szereld altal kell, hogy elvégzésre kerlljon. Tovabba minden felhasznalot téjékoztatni kell
a helyes hasznalatrél. Tovabbi informacidkat keresse a kezelési utasitasban.

11. Garazskapu hajtémii (opcionalis)

A hajtémivet a gyart6 leirasa alapjan szerelje fel és helyezze tizembe.

Figyelem:

Aramsziinet esetén a hajtémiinek leoldhaténak kell lennie a kapurdl. A kapulapnak ebben az esetben egy fogyantyu
segytségével mozgathatonak kell lennie. Amennyiben a garazsba egy masik ajtén keresztiil nem lehet bejuztni, akor min-
den képpen sziikséges egy szukségkioldd zar felszerelése a kapulapra. Garazskapu hajtém( beszerelése esetén nem
szabad tovabbi zarszerkezeteket a kapura felszerelni.

Arra figyelni kell, hogy a vizszintes sinegységnek megfeleld hosszusagunak kell lennie, kiildnds tekintettel a hajtdmi
tolérudjara (lasd lent).

Amennyiben az alap vizszintes sinegység a fentiek miatt révid lenne, akkor egy hosszabb vizszintes sinegységet kell
valasztani. p

11.1 Hajtomii beallitasai

B Ahajtom( beallitdsainal kdvesse a mindenkori gyarto leirasokat.
Kérem figyeljen arra, hogy: a vasalatrendszerhez tartozé CE-jeldlés csak az altalunk tesztelt gyartdk adott hajtomdveivel
érvényes. Egyébb hajtémi felhasznalasa esetén a kapu szerel6jének a csucs terhelési teszteket, az EN 12445 és EN

17-04-2014 | HU | EXS40
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EXS40 | Szerelési és kezelési uta

12. Leszerelés

A kapu leszerelését is csak és kizarélag kaputechnikai szerelésekre szakosodott szerel6k vagy cégek végezhetik.
A leszerelés esetében a szerelési utasitas lépéseit kell forditott sorrendben elvégezni.

12.1 Artalmatlanitas

Az EXS-40 Kapuvasalat elemei problémamentesen artalmatlanithatoak, kérjik ebben az Ggyben keresse a helyileg
illetékes hulladékkezelét.

13. Karbantartas

Az EU-Normak szerint az EXS-40 garazskaput elsé alkalommal tzembe kell helyezni, majd id6k6zonként dokumentaltan
karban kell tartani.

Elvégzett karbantartdsok dokumentalva legyenek..

A kapu karbantartasat csak és kizarolag kaputechnikai szerelésekre szakosodott szerel6k vagy cégek végezheti.

Koézvetleniil a beépités utan: Részérdl:
1. A sinek futéfellleteinek kenése Szerel6
2. Csapagyakat és gorgbétengelyek kenése Szerel6
3. Szélsb és kbzbensd zsanérok csapjainak kenése Szerel6
4. Tomitégumik apolésa Szereld
3 hénap mulva: Részérdl:

1. Rugok kiegyensulyozasanak ellendrzése, rugdkat utan fesziteni (rugdk tehermentesitése) Szereld
2. Teljes rendszer szemrevételezése. Szereld

Minden 6 hénapban, illetve minden 750 nyitasi / zarasi ciklus utan: Részérol:

1. Oldals®, felsé- és alsé tdmitégumik ellendrzése a kopasok és elhasznalddasok tekintetében  Szereld

2. A sinek futéfellileteinek kenése Szerel6
3. Csapagyak és gorgbtengelyek kenése Szerel6
4. Sz€éIs6 és kdzbensd zsanérok csapjainak kenése Szerel6
5. Témitégumik dpolasa Szereld
6. Panelok tisztitdsa (szappanos vagy autésamponos vizzel), Szereld

semmilyen agressziv tisztitészert nem szabad hasznaini.

Minden 12 hénapban, illetve minden 1500 nyitasi/zarasi ciklus utan: Részérél:
1. Drotkotél, kotélszemek és alsé konzolok elhasznalédasanak ellenbrzése Szereld
2. A kapu kiegyenlitettségének ellendrzése, kézi mikodtetés ellenbrzése Szereld
3. Zsanérok elhasznalodasanak, illetve sérulésének ellenbrzése Szereld
4. Gorgbk elhasznalodasanak, illetve sérulésének ellenbrzése Szereld
5. Futdgorgbk elhasznalddasanak, illetve sérilésének ellendrzése Szereld
6. HUzo6rugo rogzitéseinek ellenbrzése Szereld
7. F6 zaroélek akadalyérzékelésének ellendrzése Szereld
8. Vizszintes sinek mennyezeti fUggesztésének ellendrzése Szereld
9. Oldals6 gumi tdmitések elhasznalédasanak ellenbrzése Szereld
10. Alsé gumitdmités elhasznaléddséanak vagy sérulésének ellendrzése Szereld
11. Fels6 panelzaro tdmités elhasznalddasanak, vagy sérilésének ellendrzése Szerel6
12. Panelek elhasznalédasanak, vagy sérilésének ellenbrzése Szereld
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EXS40 | Szerelési és kezelési utasit

14. Alaktrészek cseréje

Kizardlag eredeti DOCO alkatrészeket hasznaljon.
A kapu karbantartasat csak és kizarélag kaputechnikai szerelésekre szakosodott szerel6k vagy cégek végezheti.

Egy rugoétag torése esetén:
Mindkét Duplex rugétagot egyidejlileg kicserélni

Drotkotél részleges szakadasa:
Mindkét drétkotelet egyidejlileg, a szerelési utasitasban leirtak szerint cserélni

Utasitasok:
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