
TELJ Eslru rruy Nyt LATK ozAT

K6sziilt az 6pit6si term6kek forgalmaz6sira vonatkoz6 harmonizSlt felt6telek meg6llapit6s616l
6s a 89/106/EGK tan6csi irinyelv hatSlyon kiviil helyez6s6r6l, a 2013 jrilius 1. ut6n 6rv6nybe
l6p6 Eur6pai Parlament 6s a Tandcs 305/2011/EU rendelete alapjin.

l. A Teljesitmdny Nyilatkozat szdma: ll20l7
2. Az dpitesi termdk azonosit6sa: Pir.amis Vakolatalapozf
3. Az dpitesi term6knek a gyirt6 6ltal meghatdrozott rendeltet6se: eptiletek diszito

vakolata al6 alapozo

4. A forgalmaz6 neve, bejegyzett kereskedelmi neve:

Twin-Color Kft.
23 17 Szigetcs6p, 085 137

23 17 Szigetcsdp, Szolotelep
5. A meghatalmazott kepviselonek a ne:ve: Czene Jdnos

6. Az epitesi termdk teljesitmdny 6llancl6s6gdnak ertekel6se: 4

7. A bejelentett vizsg6l6 szerv neve ds a term6k azonosit6 szftma;

TUV SUD KERMI KFT H. 1088 Budapest, J6zsef krt. 6.

A nyilatkozat szerinti teljesftm6ny

kUls6: feh6r szinri, konnyen felkeverhet6, aproszemcs6s, srjrri diszpezi6
nem illo r6sz 5 o/o

izzitlsi marad6k. 30,0 %
Srlrris6g: 1,03 g/3cm
Higlthatos6g'. 5% vizzel kics3podds, pigment sz6t0szds nelkul
kiadoss6g: 0,15 - 0,35 kg/m'
PH: 10% vizes szuszpenzioban 8,1
Atszlradt 6llapot: 20 C" 24 ora
6tvonhat6sAg.24 ora
Bevonat kuls6: rost cement probatesten szintelen vagy feh6r szlnrj, matt felUletrj,
szemcs6s bevonat

- Tapad6s: rosterosit6sri cement lemezen: 1,9 N/mm2

Azonosit6shoz szUks6ges adatok : Term6kspecifikus csomago16s

A gydrt6s dStuma: Ldsd a csomagolSson

2017. Aprilis 20.
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