
Vásárlói tájékoztató 

 

Kedves Vásárló! 

Engedje meg,  hogy  szívből  gratuláljunk  választásához, mellyel  egy  valódi  időtálló  és  örök  divatú 

termékhez  jutott.  A  természetes  fából  készült  építési  anyagok,  díszítő  és  burkolóelemek  hosszú 

éveken át kitartóan hálálják meg használójuk bizalmát és a gondoskodást, melyet ezen élő anyagnak 

szentelünk. 

Annak  reményében,  hogy  Ön  évek  távlatából  visszatekintve  is  elégedett  lesz  döntésével  engedje 

meg,  hogy  –  a  parkettája  installálásához  kapott  Fektetési  útmutatóban  leírtak  betartásán  túl  – 

felhívjuk  figyelmét  néhány  apró  figyelmességre,  melyek  ráfordításával  parkettája  az  idő 

előrehaladtával sem veszít mindazon jellemzőiből, melyekkel újonnan szívünkbe lopta magát. 

Általános tudnivalók 

A parketta – alapanyagából és szerkezetéből adódóan – kiváló műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, 

ám néhány hatással szemben kevésbé ellenálló.  

Elsősorban a túlzott nedvesség az, melyre a termék különösen érzékeny. Soha ne  tegye ki  tartósan 

magas  páraterhelésnek,  illetve  kerülje  a  folyadékokkal  való  közvetlen  érintkezést. Amennyiben  ez 

mégis  bekövetkezik,  mielőbb  biztosítsa  a  parketta  felületének  szárazságát,  valamint  az  alapos 

kiszellőzést. 

Fokozott mechanikai  hatásokra  a  termék  felülete  tartós  esztétikai  elváltozásra  hajlamos  lehet. Ne 

tegye ki erős ütésnek, karcolásnak, illetve alkalmas alátétek nélküli nehéz tárgyak (pl.: bútorok) általi 

statikus  terhelésnek.  Görgős  székek/asztalok  használatakor  alkalmazzon  megfelelő  alátéteket, 

valamint kerülje az intenzív „pontszerű” terheléseket (pl.: hegyes cipősarok). 

Tisztítás és karbantartás 

Tisztításkor kerülje az oldószeres, maró hatású vegyszereket, használjon parkettatisztításhoz ajánlott 

eszközöket. 

Az  állagmegóvás  érdekében  rendszeres,  napi  tisztítást  és  igénybevételtől  függően,  időszakonként 

végzett alaptisztítást javasolunk, mely történhet kézzel vagy géppel. 

A  szilárd  szennyeződéseket  távolítsuk  el  sepréssel  vagy  porszívózással, majd  a  felmosót  parketta 

ápolószert  (pld. Wood Floor Cleaner/dr.Schutz)  tartalmazó vízbe mártjuk,  jól kicsavarjuk, úgy hogy 

csak enyhén nedves legyen és a parketta felületet feltöröljük. 

Gépi  takarításhoz  gyalogkíséretű  vagy  ráülős  takarító  automatát  használjunk,  a  takarítófej  enyhén 

legyen nedves. 

Az  intenzív  vizes  tisztítás  tilos, mert  a  parketta  szerkezete  károsodhat,  a  felülete megdagadhat, 

vízfoltok képződhetnek, majd kiszáradás után zsugorodhat és hézagos lehet. 

Mindig kövessük a tisztítószergyártó, ill. takarító gépgyártó használati utasításait. 



Egyéb tudnivalók 

Óvja parkettáját a túlzott közvetlen, vagy sugárzó hőhatástól, illetve fagyástól. 

A  faanyag  természetes  jellemzője  az  állandó  mozgás  (zsugorodás‐dagadás),  mely  nedvesség‐, 

valamint  hőmérséklet‐változás  hatására  különböző mértékű  lehet.  Bármely más  fa  építőanyaghoz 

hasonlóan  a  parketta  is  együtt  él  és  öregszik  környezetével,  melynek  természetes  velejárója  a 

használata  során  létrejövő  mikro‐elmozdulások  okozta  időnkénti  kisebb  hanghatás.  Megfelelő 

alátétek használatával, valamint a környezeti hőmérséklet és páratartalom egyenletesen  tartásával 

ez a jelenség csökkenthető, de teljesen nem kizárható. 

Amennyiben  a  tartós  használat mellett  bekövetkező  természetes  kopás,  vagy  rendkívüli  esemény 

hatására a parketta felületét védő lakkréteg folytonossága megszakad, ajánlatos megújítani azt, mivel 

a szabadon lévő faelemek ellenálló‐képessége lényegesen elmarad a lakkozottakétól. 

Amennyiben  további  kérdése  merülne  fel  parkettája  megfelelő  használatát  illetően,  forduljon 

bizalommal kereskedőjéhez/kivitelezőjéhez, vagy kérjen segítséget szaküzletek képviselőitől. 


